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TÊXTEIS TÉCNICOS

CONSIGO QUEREMOS
CONTINUAR A CONSTRUIR
O FUTURO

PISCINAS

ENTRETENIMENTO E DESPORTO

PRAGA
PISCINAS

Adesão

7 - 8 ISO 105 B02

Resistência à Temperatura

Resistência à Luz (exceto branco e meio transparente)

<100 mm/min ISO 3795Inflamabilidade

Conformidades NFP 90-308

Aplicação Coberturas para piscinas

Resistência à Rutura 

60 N/5cm

EN ISO 1421-1

EN ISO 2411

Resistência ao Rasgão

-30/+70ºC DIN EN 1876-2

Material 100% pes - 1100 dtex

Peso

Lacagem

Caraterísticas

580 g/m2

1/1

ABUV

DIN EN ISO 2286-2

DIN 53363

Gravação em Relevo Brilho

Teia: 270 N

Trama: 270 N 

Teia: 2500 N/5cm

Trama: 2000 N/5cm

Cores disponíveis:

Cor: 1709 250 / 300 cm Cor: 5068 250 / 300 cm

Cor: 7277 250 cm Cor: 7285 250 cm

Cor: 5225 300 cm Cor: 6111 250 / 300 cm Cor: 6194 250 / 300 cm
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