
D
IL

I

TÊXTEIS TÉCNICOS

CONSIGO QUEREMOS
CONTINUAR A CONSTRUIR
O FUTURO

FACHADAS

REDES

DILI
FACHADAS

M2

Resistência à Rutura

Encolhimento a 200ºC/10min

Alongamento

Resistência à Temperatura

Construção

Inflamabilidade

Material

Tipo de Tecelagem

Peso DIN EN ISO 2286-2

EN ISO 1421-1

EN ISO 1421-1

DIN EN 1876-2

DIN 53354

NFP 92 507

Tecido: 170 g/m2

Total: 550 (+-15) g/m2

3/3 h3 DOBBY

100% pes - 1100 dtex

Teia: >=2600 N/5cm

Trama: >=2500 N/5cm

Teia: 7,5 (+-0,5) thr/cm

Trama: 7,5 (+-0,5) thr/cm

Revestimento: 380 g/m2

-30/+70ºC

Teia: <=3,5%

Trama: <=2,5% 

Teia: >20%

Trama: >20% 

Aplicação Renovação de fachadas

Espessura DIN 50841 mm

Fator Solar 0,24

Fator de Abertura 28%

M2

6 - 8 ISO 105 B02Resistência à Luz (exceto branco)

Cor: 9917Cor: 7185Cor: 0099 Cor: 1399 Cor: 7601

Cores disponíveis:

C

ERTIFICADO
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